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Agregati za struju

Serija PG-E, Sinhroni agregati

» Generatori sa bakarnim namotajima

» Kratkoro&na snaga do 3 puta veca od nazivne snage

» Automatska regulacija napona AVR obezbeduje konstantan izlazni napon
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i omogucava laksi rad osetljive opreme

Zastita od preopterecenja termickim prekidagem

Iskljucivanje sa niskim nivoom ulja sa lampicom upozorenja

3 u 1 displej za napon, frekvenciju i radne sate

Dugo vreme rada zbog velikog rezervoara

Rezervoar sa indikatorom nivoa

Ergonomski priklju¢ci na prednjoj strani

Jednostavan transport zahvaljujuci setu todkova i stabilnim sklopivim ru¢kama

Serija PG-l, Invertorski mobilni agregati

» Ravnomerna snaga, sinusnog talasa, za bezbedno kori§cenje uredaja sa
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osetljivom elektronikom kao $to su racunari
Moderna inverterska tehnologija za konstantnu izlaznu snagu.

Tih, ekonomican radi zahvaljujuci zatvorenoj konstrukciji i kontinualnoj
regulaciji broja obrtaja u zavisnosti od opterecenja

Posebno ekonomi¢an u ECO rezimu
Elektro start pritiskom na dugme

Signalna lampica za izlazni napon, reopterecenje i nizak nivo ulja

Prigu$nica za lak hladan start

Sa kolicima i ru¢kom za transport

Pogodan za kuéno napajanje

Model PG-E 60 SEA PG-E 80 TEAH PG-1 40 SE-S HC
Sifra 6706060 6706080 6707140
Tehnicki podatci
Napon 230V 230V /400 V 230V
Vréna snaga 230V 5,5kW /6,05 kVA 2,5kW /2,75 kVA 4 kW /4 kVA
Kontinuirana snaga na 230V 5kW /5,5 kVA 2,3kW /2,53 kVA 3,5 kW /3,5 kVA
Vr$na snaga 400V - 7,0kW / 8,4 kVA -
Kontinuirana snaga na 400V - 6,5kW /7,8 kVA -
Gorivo Benzin Benzin Benzin
Start E-Start/Ruéni E-Start/Ruéni E-Start/Rucni
Vreme rada pri 50% opterecenja 16 h 13h 8h
Vreme rada pri 100% opterecenja 8,2h 8,5h 4h
Rezervoar 251 251 111
Nivo buke Lp 76 dB(A) 76 dB(A) 73 dB(A)
Nivo buke Lw 97 dB(A) 97 dB(A) 94,8 dB(A)
Uti¢nice 2x230V Schuko 2x230V Schuko 2x230V 16A
1x230V CCE 32A 1x400V CCE 16A
Klasa zastite generatora IP 23 IP 23 IP 23
Klasa zastite uti¢nica IP 44 IP 44 IP 44
Dimenzije D x S x V mm 700 x 526 x 580 700 x 526 x 580 595 x 440 x 515
Tezina 91 kg 94 kg 38,5 kg
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230V 16A Schuko

230V 16A Schuko

DC 12V 8.3A

Interfejs za automatiku

Prekida¢ za zastitu od preopterecenja AC/DC
ECO rezim uklju¢en/isklju¢en
Lampice indikatora nivoa ulja,
neispravnost i normalan rad

Digitalni displej za izlazni napon,
frekvenciju i vreme rada

Priklju¢ak za paralelnu kutiju (opcija)

10) Prekidac strujnog kola




